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Nyomja meg egyszer a 8 gombot, a sziréna megszolal egyszer, az iranyjelz6 egy fényjelet ad, a
kézponti-zar beesuk, az oldalablakok felemelkednek. A LED villogni fog, és 15 mp. Utan a riaszté
élesitett allapotba keriil.

NEMA (0ZEMMOD

Nyomja meg egyszer a ;‘3'? gombot, a sziréna nem szolal meg, az iranyjelzé egy fényjelet ad, a
kézponti-zar becsuk, az oldalablakok felemelkednek. A LED villogni fog, és 15 mp. utdn a riaszté
néma-élesitett dllapotba kerlil:

ELESITES KIKAPCSOLASA

Nyomja meg egyszer a s gombot a sziréna 2 hangjelzést ad, a villogok is kétszer villannak, a
kézpont zar kinyit, de ha 25 mp. ~en belill egy ajtot sem nyitnak, a rendszer visszaélesedik.
JARMU KERESES

1.Nyomja meg a a2 mp.-ig &s a sziréna 15 hangjelzést fog adni, az iranyjelzdk jeleznek. Még egy
megnyomasra, a jelzések lealinak és a riaszté eredeti &llapotdba tér vissza. .

2. Nyomja meg egyszer a Q gombot és a sziréna 15 hangjelzést fog adni, az iranyjelz6k jeleznek.
Még egy megnyomasra, a jelzések ledlinak és a riasztd eredeti allapotaba tér vissza.

3. Nyomja meg 2 mp.-ig a 5@ gombot, a sziréna nem fog szoélni, az iranyjelzdk 15-sz6r jeleznek.

Még egy megnyomésra, a jelzések ledlinak és a riaszté eredeti dllapotaba tér vissza.

Bevezetés a munka-modokba

1. Riasztas

Az autéba valé behatolaskor, vagy amikor a karosszériat méas behatasok érik, a rendszer riasztasba
1ép, a sziréna erételiesen szél, az irdnyjelzék villognak és a motor blokkolasra keril.

30 mp. Utan a riasztds megsziinik és a rendszer visszaall élesitett allapotba.

2, Riasztas ledllitasa
Megnyomva a ] vagy a x‘ gombot, a riasztas ledll, de a rendszer élesitett allapotban marad.

3. A 2 |épcsé ltésérzékel 6

A karosszériat ért konny( (tés esetén, a sziréna 10 hangjelet ad, az Erésebb utésre, 30 mp.-ig a
sziréna erSteljesen szdl, az iranyjelzok folyamatosan villognak és a motor blokkolasra kertil,

4. Automatikus kizaras id6jarasi behatdsok miatt

Viharos, széllokéses id6jaras esetén, ha a rendszer 8 egymést kovetd behatast észlel, akkor letittja
az UtésérzékelSt a téves riasztasok elkerilése végett. Az ezt kovetkezé idSben, a rendszer fél 6ran
at 10 alkalommai figyeli ha a behatasok megszlntek-¢ és amennyiben igen, visszaélesit
figyelballasba az (tésérzékelét.

5. A riaszté memoridja

Amennyiben a rendszer barmilyen riasztasi-eseményt észlelt, a fedélzeti LED kildnféle médon fogja
azt jelezni a tulajdonosnak.

a) Ha az (itésérzékeld észlett behatast, a LED 3 impulzus/mp villogassal jelzi azt

b) Ha behatolas tortént a LED ezt lasst villogassal jelzi. Megnyomva a $ gombot a sziréna 5
hangjelzést fog kiadni — figyelmeztetve a tulajdonost a megtértént eseményral.

6. Nyitot ajté figyelmeztetés

Amennyiben valamelyik ajté nincs jol becsukva, ezt egy villog6 fény jelzi.

7. A kozpontizar automatikus zarasa

a) Helybdl induldskor, jo! bezart ajtokkal a gyGjtas rdadasa utan a fékpedalt megnyomva az ajtok
automatikusa zarédnak.

b) Menet kdzben nyomja meg a e vagy ¢ gombokat, az ajtok zarédnak vagy nyitédnak, de a
riasztd nem élesedik. |

c) Megallas utan, a gylijtas levételekor az ajtok kinyilnak.

8. Panikriasztds

Pénikhelyzetben nyomja meg a L gombot, a sziréna 15 mp-ig sz0l, az iranyjelzbk villognak. A

riasztas leallitasahoz nyomja mega @ vagy £ gombot.

9. Panik funkcio kiiktatasa

Rékapcsolt gyujtdssal nyissa ki a vezet6-ajtdt és nyomja meg a kéd-betanité gombot a kézponti
egységen.
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C. A programozds utdn nyomja meg a tavirdnyito két elsé gombjat 2 mp.-ig, vagy kapcsolja ra a
gyljtast. A sziréna 2 hangjelet ad ~ ez jelzi, hogy a programozas sikeres volt. enzii s-a terminat,

21. LED éilapotkijelzések

Nr. Alapot LED jelzés
1 “Elesitelt 2 fényjel
2 Kikapcsolt Nincs fényjelzés
3 Behatolas 3 gyors fényjelzés
4 Ajtén behatolas és ACC Lasst fényjelzés
5 Onélesedés Gyors fényjelzé
Kdd betanitds, rablasgatias R
[ funkeio Allands fényjelzés

ELEKTROMOS ADATLAP

KOZPONT EGYSEG

Kimené aram Irényjelzé 2x5A, Sziréna 10A, Kézponti zar 10A

Kédolds Ugrékod

Feszlitség 12+2v

Nyugalmi dramfelvétel <15 mA (kijelz8k és érzékelsk nélkiil)

Kijelz6 dram 20 mA liktetd

Utésérzékeld aram <1mA

Frekvencia 315 MHz / 433,92 MHz

TAVVEZERLO

Fesziiltség 12v

Aram 0mA

Elem 3 x 27A/12V sau CR2016

Frekvencia 315 MHz /433,92 MHz
s Ugrokod

Kédolas

HIBAELHARITAS

A tavvezérld nem mikddik
Ellendrizze az elemet. Ajanlatos évente cserélni.
Ellendrizze, ha a tavvezérld torott, vagy nedves
A thvvezérd mikédik, de nem vezérll a riasztét
Ellendrizze az elemet
Ellendrizze, ha a tAvvezérid torott, vagy nedves
Ellenénzze hogy nem Iett e atvéltva a taviranyité frekvencidja
y mésik tavi . Ha az sem vezérli a rias216t, ellenSrizze a Kibelezést
(ne bontsa meg a kozponn egységet)
A kézponti 2ar nem mikédik
Ellenbrizze a motorok dllapotat
Ellenérizze a kabelezést
Ellentrizze a kizponti egység biztositékat
A szlréna nem szl élesitett allapotban
izze a sziréna miiké
Ellendrizze a sziréna és a kbzponti egység kézti kdbelezést
A szlréna folyamatosan 526| beszereléskor
he yes i és a kdzponti egység biztositékat
Havan back up hogy az legyen
A sziréna 10 mp- ig 5261 mlnden élesitéskor. A jelenség ismétlddd
Ellendrizze az (tésszenzor érzékenységét (Kl nagy)
Ellenérizze az ajt6-jeladok atlapotat
Ellendrizze a kabelezést
A rlasztd berlaszt nehéz jArmivek ethaladdsakor
Az itésérzékeld 1l nagy ér van 4liitva
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10. Rabldsgatlas funkcié
o . y
Rakapcsolt gyujtassal nyomja meg a -:'!\},' gombot. Az iranyjelzbk villogni fognak, ez egyittal a
rablasgétlésra valo elbkészités is. Ez utdn nyomja meg a @ gombot, az iranyjelzék gyors
villogasba kezdenek, a sziréna 40 mp. Erételiesen szél és a motor blokkoldsra kerill.
11. A csomagtarté-tetd tavoli nyitasa
A riasztd kikapcsott dliapotdban nyomja 2 mp-ig a $ gombot és a csomagtartd kinyilik. A kiadott jel
pozitiv triggerelés.
12. Az itésérzékeld tiltdsa
Elesltett allapotban nyomja meg egyszerrea & ésa $ gombokat. Az irdnyjeiz6k 3-szor villannak,
jelezvén, hogy az (itésérzékels filtdsra keriilt. A kivetkezd élesitéskor az litésérzékels ujra aktiv
lesz.
13. Oldalablak-emelési funkcié
Amikor a 8 vagy )Q' gombokkal élesiti a rendszert, ez 15 mp-ig az automata ablakemekshez
sziikséges jelet szolgaltatja.
14. Automatikus élesedés
A rendszer automatikusan élesedik, az aut leallitasatol és az ajtok becsukdsatol szamitott 1 percen
beltil.
15. Elesitési figyelmeztetés
Az aut6 leallitdsatol és az ajtok becsukésatdl szamitott 10 mp-en belll, a rendszer 3-szoros hang-
és fényjelzéssel figyelmeztet az élesités elvégzésére.
16. Ajtézaras-figyelmeztetés idézitése
a) Amikor ez a funkcié nem aktiv, akkor a riaszto élesitésekor ( @ gomb), a rendszer 3-szoros
hangjelzéssel figyelmeztet az ajté-csukas elvégzésére.
b} Ha ez a funkcié aktlv, akkor a riasztd élesitésekor ( a gomb), a rendszer 60 mp.-es
késleltetéssel figyelmeztet 3-szoros hangjelzéssel az ajtd-csukas elvégzésére.
17. Tapellatas megszakitasi memoéria

A tapellatas megszakitasa esetén, annak visszadllitdsa utan a riaszté élesitett llapotba kerdll, att 6l
fuggetlenul hogy elbtte kikapcsolt, vagy élesitett allapotban volt  -e.

18. Taviranyit6é kéd betanitasa

A kéd betanitdsara nyomja meg a betanité gombot a kézpont egységen — ezt a LED és a sziréna
egy rovid hanggal visszajelzi. Nyomja meg a taviranyitdé gombjat amire a LED elalszik,
visszaigazolvan a betanitas sikerességét. Egy riasztéhoz 4 taviranyito tanithatd be.

19. Kézi programozas

Uzemmod Jumper [« » [ [ e o |
Elektromos/Pneumatikus vélasztas s1 Elektromos Pneumatikus
Dupla zaras/nyitas valasztis 82 Dupla Z/Ny Szimpla ZINy
Pzitiv / Negativ trigger vélasztds s3 Pozitiv Negativ

Gyari allitas: 81 (Elektromos), S2 (Szimpla) 83 (Negativ)

20. Programozads téaviranyitérol

A. Nyomja meg 2 mp-ig egyszerre a B és $ gombokat. A sziréna hangjelzése és a LED jelzik,
hogy a rendszer készen ll a taviranyitds programozasra.

B. Programozas,

a. Nyomja meg a 8 gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy az automata élesedés aktiv.
Két sziréna hang jelzi, hogy a funkcié nem aktiv.

b. Nyomja meg a gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy az ajtényitas-figyelmeztetés
idézitése aktiv. Két sziréna hang jelzi, hogy a funkcid nem aktiv.

c. Nyomja meg a )4» gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy az élesités-figyelmeztetés aktiv,
Két sziréna hang jelzi, hogy a funkcié nem aktiv.

d. Nyomja meg a Q gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy nyitott ajtéd figyelmeztetés aktiv.
Két sziréna hang jelzi, hogy a funkcié nem aktiv.

e. Nyomja meg a @ és )Q'[ gombot 2 mp-ig. Egy sziréna-hang jelzi, hogy parkolas figyelmeztetd
funkci¢ aktiv. Két sziréna hang jelzi, hogy a funkcio nem aktiv

Ozemméd Mévelot 1 Szirénahang 2 Szlrénahang
Automata élesedés Nyomja_$ 2 mp. Aktiv Inaktiv
NI Tos et - Nyomja B 2mp. | Akilv (60 mp) Inaktiv
Téplosz imaradas Nyomja 300 2 mp. | AKiv Inaktiv
At Nyorja_ 2 mp. Aty Inaktiv
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